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Basisfunktionen 


Mikrofonverstarkungseinstellung 

Die Mikrofonverstarkung wurde ab Werk auf einen Wert programmiert, der ausreichend fir das 

Mikrofon MH-48A6JA im Lieferumfang sein sollten. Wenn ein Zubehdérmikrofon verwendet wird, 

muss ggf. ein anderer MIC-Verstarkungspegel eingestellt werden. 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “MIC GAIN 25” 
auszuwahlen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den 
DIAL-Drehregler drehen, um den_ gewiunschten 
Mikrofonverstarkungspegel (LEVEL 1 - LEVEL 9) zu 
wahlen. 

Grundeinstellung: LEVEL 5 

4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


RF-Squelch-Funktion 


Bei diesem Funkgerat ist eine spezielle HF Squelch-Funktion vorgesehen. Diese ermdglicht die 
Einstellung des Squelch, sodass nur Signale, die einen voreingestellten S-Meter-Pegel Uberschreiten, 
die Rauschsperre Offnen. 

Die HF-Schaltung anhand des folgenden Verfahrens fur den Betrieb einrichten: 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den el — 


Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “RF SQL 34” zu 
wahlen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den 
DIAL-Drehregler drehen, um den _ gewiunschten 
Signalstarkenwert fur die Squelch-Schwelle (S1 - S8 
oder OFF) zu wahlen. 

Grundeinstellung: OFF 

4. Die Taste [MHz(SETUP] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


SZ 


Erweiterter Betrieb 


Programmieren der Tastenbelegungen 

Die Standardtastenfunktionen des FTM-7250DE wurden im Werk den Mikrofontasten [P3]/[P4] 

zugewiesen. Der Benutzer kann diese Tastenfunktionsbelegungen andern, wenn schneller Zugriff 

auf eine andere Funktion gewunscht ist. 

Zum Andern der Belegungen der programmierbaren Tasten: 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um die Menuoption auszuwahlen, 
um die gewunschte Mikrofontaste zu konfigurieren: 
(“PRG P3 31” oder “PRG P4 32’). 

2. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um die Funktion zu wahlen, die der 5 
im vorherigen Schritt ausgewahlten Taste zugewiesen 
werden soll. 


Die verfugbaren Programmfunktionen unterscheiden sich etwas fur jede der vier Tasten. Die 
Optionen sind: 


SQL OFF: Die Rauschsperre offnen, um nicht stummgeschalteten Empfang zu erméglichen. 

HOME: Den Startkanal abrufen. 

CD SRCH: Aktiviert die Ton- oder DCS-Suchlauffunktion. 

SCAN: Aktiviert den Suchlaufbetrieb. 

T CALL: Aktiviert 1750-Hz-Tonburst. 

TX POWER: _Legt den Sendeleistungspegel fest. 

MODE: Andert den Kommunikationsmodus (Digital/Analog). 

GM: Aktiviert die GM-Funktionen (Gruppenmonitor). 

WIRES-X: Aktiviert die WIRES-X-Funktion. 

REV: Kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen bei der Arbeit durch einen Repeater 
um. 

DW: Schaltet die Dual-Watch-Funktion ein. 


Alternativ kann eines der zuvor zugewiesenen Einstellmenuoptionen festgelegt werden. Zur 
Zuweisung einer weiteren gewunschten Einstellmodusoption zu einer programmierbaren Taste 
siehe die Beschreibung im nachstehenden Feld (aufer Einstellmodusoptionen 31 und 32). 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken und halten, um zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Auch den Mikrofontasten [P3]/[P4] kdnnen Einstellmodusoptionen zugeordnet werden. 


. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 
. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Einstellmodusoption zu wahlen, die der Taste als 
Mentschnellzugriffstaste zugewiesen werden soll. 


. Die Mikrofontaste [P3] oder [P4] lang driicken, um dieser Taste die Einstellmodusoption 
zuzuordnen. 

. Jetzt kann diese bevorzugte Einstellmodusoption einfach durch Driicken der jeweiligen 
Mikrofontaste direkt aufgerufen werden. 


Erweiterter Betrieb 


Auswahl des Squelchtyps im analogen FM-Modus 


1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “SQL TYPE 44” zu wahlen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL-Drehregler drehen, um den Squelchtyp 
auszuwahlen. 


Betriebsart C4FM Digital nicht. Den Kommunikationsmodus mit der Taste [MODE(DG-ID)] auf 
AMS (Funktion Automatische Betriebsartwahl) oder die analoge Betriebsart (FM) schalten. 


Squelchtyp |Symbolanzeige Beschreibung 


Deaktiviert die | Ton-Squelch-Funktion und DCS-Funktion 
und kehrt dann zum normalen Squelchbetrieb im analogen 
EM-Modus zurick. 


TONE T (wird Analoge FM-Ubertragungen enthalten den CTCSS-Ton. Empfangt 
angezeigt) !wie beim normalen Squelch-Betrieb. 


d Aktiviert die ©CTCSS-Ton-Squelch-Funktion beim  analogen 
one Wes) angezeigt FM-Empfang. : i 


iY) Ton-Squelch- (CTCSS), DCS- und die neuen PAGER-Funktionen (EPCS) funktionieren in der 


roan Aktiviert die digitale Code-Squelch-Funktion (DCS). Der DCS-Code 
roan kann aus 104 Codes (von 023 bis 754) ausgewahlt werden. 


Aktiviert die Reverse Tone-Funktion. Verwendet, um _ die 
Kommunikation basierend auf dem Squelchregler-System zu 
Uberwachen. Wenn ein Signal den festgelegten Ton enthalt, wird der 
Squelch nicht gedffnet, und wenn das Tonsignal verschwindet, offnet 
der Squelch und die Kommunikation beginnt. 

Aktiviertt eine neue Zweiton-CTCSS-Pager-Funktion. Bei 
Kommunikation mit FTM-7250DE-Funkgeraten unter Freunden 


P aie k6nnen personliche Codes festgelegt werden (jeder Code besteht 


aus zwei T6nen), sodass nur bestimmte Stationen gerufen werden 
k6nnen. 


Sendet das Signal, das den DCS-CODE enthalt. Empfangt wie beim 
normalen Squelch-Betrieb. 
ae Sendet ein Tonsignal beim Senden und empfangt nur, wenn das 
nae eee Signal beim Empfang mit dem DCS-Code Ubereinstimmt. 


Qa ») |Sendet den DCS-CODE beim Senden und empfangt nur Signale, die 
re (binkt) ig beim Empfang ein passendes Tonsignal enthalten. 


*: Bei Einschalten des Einstellmodus “SQL EXP 43” auf ON (Ein) werden die Einstellungswerte 
“D CODE”, “T DCS” und “D TONE” aktiviert. 
4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 


@ Der Squelchtyp kann getrennt flr jedes Frequenzband (BAND) eingestellt werden. 

@ Die CTCSS- und DCS-Squelcheinstellungen sind ebenfalls wahrend des Suchlaufs aktiv. 
Wenn der Suchlauf bei aktivierter CTCSS- und DCS-Squelch-Funktion durchgefuhrt wird, 
stoppt der Suchlauf nur, wenn ein Signal, das den festgelegten CTCSS-Ton oder DCS- 

2% ~~ Code enthalt, empfangen wird. 

1 | e@ Driicken der programmierbaren Taste am Mikrofon MH-48A6JA, der “SQL OFF” zugeordnet 
ist, ermdglicht das Héren von Signalen, die keinen Ton oder DCS-Code enthalten, und 
allen Signalen mit anderen Ténen, DCS-Codes sowie digitale Betriebsartsignale. 

@ Einstellmodus “DCS INV 11” (siehe Seite 29) ermdglicht den Empfang des DCS-Codes 
der invertierten Phase. 


Erweiterter Betrieb 


CTCSS-Betrieb 


Dieses Funkgerat verfiigt Uber das CTCSS (Continuous Tone-coded Squelch System), mit dem Audio 
nur zu héren ist, wenn Signale empfangen werden, die einen Ton enthalten, der der Einstellung im 
Ton-Squelch-Ment entspricht. Indem der CTCSS-Ton mit der Gegenstation im Voraus abgestimmt 
wird, ist ein stilles Mith6ren mdglich. 


Hinweis: CTCSS funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. Zum Senden eines Signals mit 
einem CTCSS-Code den Kommunikationsmodus mit der Taste [MODE(DG-ID)] auf AMS 
(Funktion Automatische Betriebsartwahl) oder die analoge Betriebsart (FM) schalten. 


1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den Nw 
( ) 


Einstellmodus aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “SQL TYPE 44” zu 
wahlen. 


\ 


SZ 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “TSQL” auszuwahlen’. 

4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

“T SQ” wird auf dem Display angezeigt. Der Squelch 
6ffnet sich jetzt nur beim Empfang von Tonsignalen der 
festgelegten Frequenz. 


Hinweis: Sie k6nnen die CTCSS-Einstellung im Einrichtment verandern. 


TONE FRQ 47 ™® Die Tonfrequenz kann aus 50 Frequenzen gewahit werden. 


BELL 7 im Eg kann ein Klingelton (Piepton) festgelegt werden, der beim 
Empfang von Signalen ertént, die einen entsprechenden CTCSS-Ton 
enthalten. 


Erweiterter Betrieb 


Tonsuche 

Wenn der DCS-Ton, der von einer Gegenstation Ubertragen wird, nicht bekannt ist, kann das 
Funkgerat auf das eingehende Signal abgestimmt und ein Tonsuchlauf aktiviert werden, um nach 
dem verwendeten Ton zu suchen und ihn zu identifizieren. 

Zur Suche nach dem verwendeten Ton: 

1. Das Funkgerat fur CTCSS-Betrieb einrichten (Details 


siehe Seite 5). Lem EE an 
“T SQ’ wird auf dem Display angezeigt. ( vei 


2. Die programmierbare Taste am Mikrofon MH-48A6JA driicken, die “CD SRCH” zugeordnet ist 
(siehe Seite 3), um den Suchlauf flr den eingehenden CTCSS-Code zu starten. 

3. Wenn das Funkgerat den richtigen Ton erkennt, halt der Suchlauf bei diesem Ton an und Audio 
kann hindurchgehen. 

4. Die zugewiesene programmierbare Taste des Mikrofons drucken, um diesen Ton zu verriegeln 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


Hinweis: Sie kdénnen die (stummgeschalteten) Signale von Gegenstationen wahrend des 
Tonsuchlaufs hdéren, wenn die Einstellmodusoption “TS MUTE 49” auf “OFF” (Aus) 
eingestellt ist. Einzelheiten sieheSeite 39 Sie kGnnen auch die Suchlaufgeschwindigkeit 
der Tonsuche Uber die Einstellmodusoption “TS SPEED 50” andern. Einzelheiten siehe 
Seite 39. 


Erweiterter Betrieb 


DCS-Betrieb 
Dieses Funkgerat verfigt Uber eine Funktion DCS (Digitalcodesquelch), mit der Audio nur gehort 
werden kann, wenn Signale mit dem passenden DCS-Code empfangen werden. Der DCS-Code wird 
im Voraus mit den Partnerstationen abgestimmt und so ist ein stiller Stand-by-Empfang mdglich.. 
Hinweis: DCS funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. Zum Senden eines Signals mit einem 
DCS-Code den Kommunikationsmodus mit der Taste [MODE(DG-ID)] auf AMS (Funktion 
Automatische Betriebsartwahl) oder die analoge Betriebsart (FM) schalten. 
1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang drucken, um den _ ey SM 
Einstellmodus aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “SQL TYPE 44” zu 
wahlen. 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “DCS” auszuwahlen’. 

4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

“DCS” wird auf dem Display angezeigt. Der Squelch 
Offnet sich nur beim Empfang eines Signals, das den 
passenden DCS-Code enthalt.. 


Hinweis: Sie k6nnen die DCS-Einstellung im Einrichtment verandern. 
DCS CODE 10 «™ Der DCS-Code kann aus 104 Codes gewahlt werden. 


BELL 7 im Es kann ein Klingelton (Piepton) festgelegt werden, der beim Empfang 
von Signalen ertdnt, die einen entsprechenden DCS-Code enthalten. 


Erweiterter Betrieb 


DCS-Suche 


Wenn der DCS-Code, der von einer Gegenstation Ubertragen wird, nicht bekannt ist, kann das 
Funkgerat auf das eingehende Signal abgestimmt und ein DCS-Codesuchlauf aktiviert werden, um 
nach dem verwendeten DCS-Code zu suchen und ihn zu identifizieren. 


Zur Suche nach dem verwendeten DCS-Code: 


1. Das Funkgerat fur DCS-Betrieb einstellen. 
“DCS” wird auf dem Display angezeigt. 


hel ety 1p 
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2. Die programmierbare Taste am Mikrofon MH-48A6JA driicken, die “CD SRCH” zugeordnet ist 
(siehe Seite 3), um die Suche nach dem eingehenden DCS-Code zu starten. 

3. Wenn das Funkgerat den richtigen Code erkennt, halt der Suchlauf bei diesem Code an und 
Audio kann hindurchgehen. 

4. Die zugewiesene programmierbare Taste des Mikrofons drucken, um diesen Ton zu verriegeln 
und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


Hinweis: Sie kénnen die (stummgeschalteten) Signale von Gegenstationen wahrend des DCS- 
Suchlaufs héren, wenn die Einstellmodusoption “TS MUTE 49” auf “OFF” (Aus) eingestellt 
ist. Einzelheiten siehe Seite 39 Sie k6nnen auch die Suchlaufgeschwindigkeit der DCS- 
Suche Uber die Einstellmodusoption “TS SPEED 50” andern. Einzelheiten siehe Seite 
39. 


Erweiterter Betrieb 


Split Tone-Betrieb 
Das FTM-7250DE kann fur den Betrieb in einem “Split Tone’-System Uber das Einrichtment 
konfiguriert werden, um den Betrieb an Repeatern mit einer Mischung aus CTCSS- und DCS- 
Steuerung zu erleichtern. 


1. 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um “SQL EXP 43” zu 


wahlen. 


. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 


Drehregler drehen, um “ON” (Ein) auszuwahlen. 
Grundeinstellung: OFF 


. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, dann den DIAL- 


Drehregler drehen, um “SQL TYPE 44” zu wahlen. 


. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 


Drehregler drehen, um die folgenden Parameter 
auszuwahlen. 


DCODE: Nur DCS-Codierung (das Symbol “DCS” 
blinkt wahrend des Betriebs) 

T DCS: Codiert einen CTCSS-Ton und decodiert 
einen DCS-Code (das Symbol “T” blinkt und 
das Symbol “DCS” wird wahrend des Be- 
triebs angezeigt) 

DTONE: Codiert einen DCS-Code und decodiert ein- 
en CTCSS-Ton (das Symbol “T SQ” wird 
angezeigt und das Symbol “DCS” blinkt 
wahrend des Betriebs). 


Betrieb zuriickzukehren. 


tz 


. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 


Erweiterter Betrieb 


EPCS-Funktion (Enhanced Paging & Code Squelch) 


Das FTM-7250DE schlieRt einen erweiterten CTCSS-Toncodierer/-decodierer und einen speziellen 
Mikroprozessor ein, der Paging- und selektive Ruffunktionen bereitstellt. Hiermit kann ein Ruf an 
eine bestimmte Station abgesetzt werden (Paging) und gewahit werden, nur an Sie gerichtete Rufe 
zu empfangen (Code-Squelch). 

Die Paging- und Code-Squelch-Systeme nutzen zwei Paar (abwechselnd geschalteter) CTCSS-Tone, 
die in den Pagerspeichern abgelegt sind. Prinzipiell bleibt der Empfanger stumm, bis er das CTCSS- 
Tonpaar empfangt, das dem im Speicher des empfangenden Pagers abgelegten Paar entspricht. 
Die Rauschsperre offnet dann, sodass der Rufer gehdrt wird, und der Paging-Rufton ertont 
unmittelbar, wenn aktiviert. Wenn der PTT-Schalter zum Senden geschlossen wird, wird das CTCSS- 
Tonpaar, das im Speicher des sendenden Pagers abgelegt wird, automatisch Ubertragen. 

Beim gepagten Funkgerat schlieRt die Rauschsperre automatisch, nachdem der eingehende 
Paging-Ruf schlieRt. 


Speichern von CTCSS-Tonpaaren fiir EPCS-Betrieb 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “PAG CD-R 29” fur 
das empfangende CTCSS-Tonpaar oder “PAG CD-T 30” 
fur das sendende CTCSS-Tonpaar auszuwahlen. 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, um die 
Anpassung dieser Einstellmodusoption zu erméglichen. 

4. Den DIAL-Drehregler drehen, um die CTCSS- 
Tonnummer einzustellen, die dem ersten Ton des 
CTCSS-Tonpaars entspricht. 

5. Die Taste [BAND(SQL)] oder [V/M(MW)] driicken, 
dann den DIAL-Drehregler drehen, um die CTCSS- 
Tonnummer einzustellen, die dem zweiten Ton des 
CTCSS-Tonpaars entspricht. 

6. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um diesen Ton zu verriegeln und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Hinweis: Das FTM-7250DE erkennt die Reihenfolge des 1. Tons und des 2. Tons nicht. Anders 


ausgedruckt betrachtet das FTM-7250DE also beispielsweise die CTCSS-Paare “05, 47” 
und “47, 05” als identisch. 
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Erweiterter Betrieb 


Aktivieren des erweiterten Paging- und Code-Squelch-Systems 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “SQL TYPE 44” zu 
wahlen. 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, und dann den DIAL 
Grundeinstellung: OFF 


4. Die Taste [MHz(SETUP] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 

5. Zum Deaktivieren des erweiterten Paging und Code-Squelch einfach das obige Verfahren 
wiederholen, und den DIAL-Drehregler drehen, um in Schritt 3 oben “OFF” auszuwahlen. 


Wenn die erweiterte Paging- und Code-Squelch-Funktion 
aktiviert ist, wird der Buchstabe “P” rechts auf der 
Frequenzanzeige angezeigt. 


Benachrichtigung Uber einen Ruf von einer Fernstation durch die 
Klingelfunktion 

Die Klingel kann eingestellt werden, eine Warnung ert6nen zu lassen, wenn ein Ruf von einer 
anderen Station, der einen entsprechenden Ton enthalt, wird ein DCS- oder Pagercode empfangen. 
Das Symbol “® auf dem LCD blinkt, um einen spateren Hinweis des Rufs von der Gegenstation 
zu liefern. 


1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “BELL 7” zu wahlen. 


2. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken. 
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Erweiterter Betrieb 


3. Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte 
Anzahl von Klingelt6nen (1-20 Mal oder dauern) zu 
wahlen. 


Grundeinstellung: OFF 


i> OFF im 1 TIME om 2 TIMES top im oe 20 TIMES tm CONTINUE (dauernd) tm 


4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 
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Erweiterter Betrieb 


DTMF-Betrieb 

DTMF-T6ne (Doppelton-Mehrfrequenzen) sind die Téne, die Sie hdéren, wenn Sie Uber ein 
Telefontastenfeld wahlen. Das Funkgerat FTM-7250DE kann die DTMF-Codes senden, indem die 
Tasten am Mikrofon verwendet oder registrierte Nummerfolgen aus Speichern abgerufen werden. 
Das Maximum an 16-stelligen DTMF-Codes kann in bis zu 10 Speicherkandalen registriert werden. 
Es bietet sich an, Phone-Patch-Nummern und Netzwerkverbindungssequenzen in den DTMF- 
Speicherkandlen zu registrieren. 


Hinweis: Die zwei kombinierten Frequenzen des DTMF-Tons, die fur jede Taste Ubertragen 
werden, werden in der folgenden Tabelle angegeben: 


[__[taere [tase | va77re | 1033 | 
a 


| e52ez | 7 {| 8 fl 8 | lc 
Moe | le CT 


Manuelles Senden eines DIMF-Codes 

Sie k6nnen DTMF-Téne wahrend der Ubertragung manuell erzeugen. 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DT AUTO 16” zu 
wahlen. 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, und dann den 
DIAL-Drehregler drehen, um “MANUAL” auszuwahlen. 


4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 

5. PTT driicken und gedriickt halten und gleichzeitig die gewuinschten DTMF-Zeichen ([0] bis [9], 
[+], [#] oder [A] bis [D]) nacheinander tiber das Tastenfeld am Mikrofon eingeben. 

6 PTT loslassen. 
Wahrend der Ubertragung des DTMF-Codes bleibt der Sendestatus auch dann erhalten, wenn 
PTT losgelassen wird. 
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Erweiterter Betrieb 


Registrieren eines DTMF-Codes 


1. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DT SET 18” zu 


. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, dann den DIAL- 


. Die Taste [V/M(MW)] kurz driicken, dann den DIAL- 


. Wenn Sie die richtige Ziffer gewahlt haben, drucken Sie 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 


wahlen. 


Drehregler drehen, um den gewunschten Speicherkanal 
(CO bis C9) zu wahlen, indem der DTMF-Code registriert 
werden soll. 


Drehregler drehen, um die erste Stelle des DTMF-Codes 

zu wahlen. 

Hinweis: Sie k6nnen den DTMF-Code auch Uber das 
Tastenfeld am Mikrofon eingeben. 


kurz die Taste [V/M(MW)]. Jetzt den DIAL-Drehregler 
drehen, um die zweite der 16 verfligbaren Ziffern im 
aktuellen DTMF Autodialer-Speicherregister zu wahlen. 


. Dieses Vorgehen fir jede Ziffer im DTMF-Code wiederholen. 


Hinweis: O Um eine Korrektur vorzunehmen, die Taste [BAND(SQL)] driicken, um den 
Cursor zurlickzusetzen, dann die richtige Zahl eingeben. 
O Die Taste [GM(AMS)] lang driicken, um alle Daten nach dem Cursor zu léschen, 
die ggf. zuvor gespeichert worden sind. 


. Wenn die Eingabe aller Ziffern abgeschlossen ist, die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 


DTMF-Code einzustellen und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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Erweiterter Betrieb 


Senden des registrierten DTMF-Codes 


1. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DT AUTO 16” zu 


. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, und dann den DIAL- 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 


wahlen. 


Drehregler drehen, um “AUTO” auszuwahlen. 


. Die Taste [MHz(SETUP] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 


Betrieb zuriickzukehren. 
Hinweis: Wahrend der DTMF Autodialer aktiviert ist, 


—_— 


wird das Symbol “eg” auf dem LCD angezeigt. 


. Im Autodialer-Modus, der gerade eingeschaltet worden ist, zuerst den PTT-Schalter drucken, 


dann die Zahlentaste des Mikrofons ([0] bis [9]) driicken, die der DTMF-Speicherfolge entspricht, 
die gesendet werden soll. Wenn die Zeichenfolge beginnt, k6nnen Sie den PTT-Schalter 
loslassen. Der Sender bleibt jetzt “auf Sendung’”, bis die DTMF-Zeichenfolge vollstandig ist. 


Zum Deaktivieren des Autodialer-Funktionsmodus wahlen Sie in Schritt 3 oben “MANUAL”. 


E 


instellen der Sendegeschwindigkeit des DTMF Autodialer 


Die Geschwindigkeit, mit der die DTMF-Ziffern gesendet werden, kann geandert werden. 


1. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DT SPEED 19” zu 


Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 


tA 


wahlen. 
. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz drucken, und = — 
dann den_ DIAL-Drehregler drehen, um_ die 


gewunschte Geschwindigkeit zu wahlen (“50 MS”: 
hohe Geschwindigkeit oder “100 MS”: niedrige 


Geschwindigkeit). Wy eT , 
. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue At! ares ig 


Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
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Erweiterter Betrieb 


Einstellen der DIMF Autodialer TX-Verzogerungszeit 

Eine langere Verzégerung kann zwischen der Zeit, in der der Sender getastet und die erste DTMF- 

Ziffer gesendet wird, eingestellt werden: 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “DT DELAY 17” zu 
wahlen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, und dann 
den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte 
Verzdgerungszeit zu wahlen (50 MS / 250 MS / 450 MS 
/ 750 MS / 1000 MS). 

Grundeinstellung: 450 MS 

4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Uberpriifen der Uplink-Frequenz (Eingabe) des Repeaters 
Es ist oft hilfreich, die Uplink-Frequenz (Eingabe) eines Repeaters Uberprifen zu k6nnen, um zu 
sehen, ob die rufende Station sich innerhalb der direkten Reichweite (“Simplex”) befindet. 


Hinweis: Diese Funktion kann nur Uber die programmierbaren Tasten [P1] bis [P4] am Mikrofon 
genutzt werden. 
Siehe “Programmieren der Tastenbelegungen“ auf Seite 3. 
Dazu (Beispiel: Wenn “REV” [P4]) zugewiesen ist: 
1. Die Taste [P4] am Mikrofon driicken. 
Sie werden bemerken, dass das Display auf die 
Uplink-Frequenz des Repeaters umgeschaltet hat. 


Wahrend die Repeater-Eingabefrequenz Uber die 
Taste [P4] abgehért wird, blinkt das Symbol fir 
Repeater-Offset. 


2. Die Taste [P4] erneut driicken, damit der Betrieb zu der normalen Uberwachung der 
Downlink-Frequenz (Ausgabe) des Repeaters zurUckkehrt. 
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Speicherbetrieb 


Geteilter Speicher (Split) 
In einem Speicherkanal, in dem bereits eine Empfangsfrequenz registriert worden ist, kann eine 
separate Sendefrequenz registriert werden. 


1. Im VFO-Modus die Sendefrequenz wahlen, die registriert werden soll. 
2. Die Taste [V/M(MW)] driicken und halten. 
Eine Speichernummer wird unten rechts am Display angezeigt. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen (falls notwendig), um den Speicherkanal zu wahlen, in dem die 
Sendefrequenz registriert werden soll. 

4. Den PTT-Schalter driicken und gedriickt halten, und die Taste [V/M(MW)] kurz driicken, wahrend 
der PTT-Schalter gedriickt wird. Dies filhrt nicht zu einer Ubertragung, sondern weist das 
Funkgerat an, die getrennte Sendefrequenz im Speicher zu programmieren. 

Wenn ein Speicher, der unabhangig gespeicherte Sende- 

und Empfangsfrequenzen enthalt, abgerufen wird, wird die 

Anzeige “- +” im Display angezeigt. 


Verschieben von Speicherdaten in den VFO 

Die in einem Speicherkanal gespeicherten Daten k6nnen einfach zum VFO verschoben werden. 

1. Den Speicherkanal wahlen, der die Frequenzdaten enthalt, die in den VFO verschoben werden 
sollen. 


2. Die Taste [V/M(MW)] lang driicken, und dann die Taste 
[MHz(SETUP)] driicken. Das Symbol “VFO WRT?” wird 
im Display angezeigt. 


3. Die Taste [V/M(MW)] driicken. Die Daten sind jetzt zum VFO kopiert worden, obwohl der 
ursprungliche Speicherinhalt auf dem zuvor gespeicherten Kanal erhalten bleibt. 
Hinweis: Wenn ein Speicherkanal mit Split-Frequenz Ubertragen wurde, wird die TX-Frequenz 
ignoriert (das Funkgerat wird auf der Empfangsfrequenz fur den Simplex-Betrieb 
eingerichtet). 


Nur-Speicher-Betriebsart 

Nach Abschluss der Speicherkanalprogrammierung kénnen Sie das Funkgerat in einen “Nur 
Speicher’-Modus versetzen, in dem der VFO-Betrieb unmdglich ist. Dies kann wahrend BOS- 
Ereignissen besonders nutzlich sein, wenn eine Reihe von Bedienern ihr Funkgerat vielleicht zum 
ersten Mal benutzt und eine mdglichst einfache Kanalwahl gewunscht wird. 


Um das Funkgerat in den “Nur Speicher’-Modus zu setzen, das Funkgerat ausschalten. Die Taste 
[V/M(MW)] driicken und gleichzeitig das Funkgerat einschalten. Der VFO- und Startkanal werden 
jetzt deaktiviert. 


Obiges Einschaltverfahren wiederholen, um zum Normalbetrieb zuruckzukehren. 
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Speicherbetrieb 


Benennen eines Speicherkanals 
Es kann ein alphanumerisches “Tag” (Beschriftung) an jeden Speicher angeflgt werden, um bei der 
Erinnerung an die Verwendung des Kanals zu helfen (wie z. B. ein Klubname usw.). 


1. Den Speicherkanal aufrufen, der mit einer Beschriftung versehen werden soll. 
2. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 
3. Den DIAL-Drehregler drehen, um “MEM NAME 26” zu 
wahlen. 
4. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, um die 
Programmierung des Nametags zu erméglichen. 
5. Die Zeichen mit den Zifferntasten oder dem DIAL- 
Drehregler eingeben. 
Die Taste [V/M(MW)] driicken, um zum nachsten Zeichen 
zu gehen. 
« Eingabe von Zeichen 
Beispiel: Schnelles Driicken der Taste [2] schaltet 
jeweils zu den folgenden Zeichen um: 
a-bo>c-A>B-CHa- 
Beispiel: Drehen des DIAL-Drehreglers schaltet die 
folgenden Zeichen um. 
eee © A-Z © (Symbol) @ a-z @ (Symbol) @ 
@ 0-9 © (Symbol) @ «++ 


« Bewegen des Cursors, L6schen des Eingabezeichens 
Taste [V/M(MW)]: Bewegt den Cursor nach rechts 
Taste [BAND (SQL)]: Bewegt den Cursor nach links 
Langes Driicken der Taste [GM (AMS): Léscht alle Zeichen nach dem Cursor 
6. Schritt 5 wiederholen, um die restlichen Buchstaben, Zahlen oder Symbole der gewunschten 
Beschriftung zu programmieren. Fur die Erstellung einer Beschriftung k6nnen insgesamt 8 
Zeichen verwendet werden. 
7. Wenn Sie eine Beschriftung programmiert haben, die kurzer als 8 Zeichen ist, die Taste 
[MHz(SETUP)] driicken, um die Beschriftung zu bestatigen. 
8. Wenn Sie die Erstellung der Beschriftung beendet haben, die Taste [V/M(MW)] lang driicken, um 
die Beschriftung zu speichern und zu beenden. 


Wahrend des Betriebs im Speicherabrufmodus die Taste 
[MHz(SETUP)] driicken, um das Display zwischen der 
Anzeige der Frequenz und Anzeige der alphanumerischen 
Beschriftung umzuschalten. 
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Optionen zum Fortsetzen des Suchlaufs 
Wahlen Sie eine der drei Empfangsfunktionen, die nach dem Stopp des Suchlaufs ausgefuhrt 
werden soll. 

(1) Suchlauf neu starten, wenn die Frequenz uber den eingestellten Zeitraum empfangen wurde. 

Wahlen Sie zwischen 2,0 und 10,0 Sekunden (0,5 Schritt). 
(2) Frequenz weiterhin empfangen, bis das Signal verschwindet, und 2 Sekunden nach dem 
Verschwinden des Signals den Suchlauf neu starten (BUSY). 

(3) Suchlauf beenden und diese Frequenz empfangen (HOLD). 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um den 
Einstellmodus aufzurufen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “SCAN RSM 39” 
auszuwahlen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um den gewunschten Modus zum 
Fortsetzen des Suchlaufs auswahlen. 
Grundeinstellung: 5,0 SEC 

4. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
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Speicher-Skip-Suchlauf 


Wenn einige der Speicherkanale dauerhaft aktiv sind, kénnen sie wahrend des Suchlaufs 
ausgelassen werden, sie sind jedoch weiter zur manuellen Auswahl verfiigbar. 


Zum Ausblenden eines (nur) wahrend des Suchlaufs auszulassenden Speichers wie folgt vorgehen: 


1. Das Funkgerat durch mehrmaliges Driicken der Taste 
[V/M(MW)] (wie notwendig) auf den Speicherabrufmodus 
einstellen, bis “MR” und eine Kanalnummer an der 
rechten Seite des Displays angezeigt werden. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal 
auszuwahlen, der wahrend des Suchlaufs ausgelassen 
werden soll. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “SCAN SKP 40” zu wahlen. 


4. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “SKIP” auszuwahlen. Der 
aktuelle Speicherkanal wird nun wahrend des Suchlaufs 
ignoriert. 

5. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruckzukehren. 

Ein blinkendes “m’-Symbol wird angezeigt, wenn Sie den 

“ausgelassenen” Speicherkanal manuell abrufen. 

Um einen Kanal wieder in die Suchlaufschleife aufzunehmen, 

in Schritt 4 oben “OFF” wahlen, nachdem zuerst der aktuell 

blockierte Kanal abgerufen wurde (der “ausgelassene” 

Kanal ist Uber die manuellen Kanalauswahlmethoden 

mit dem DIAL-Drehregler im Speichermodus zuganglich, 

unabhangig davon, ob er aus der Suchlaufschleife 
ausgelassen wurde oder nicht). 
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Bevorzugter Speichersuchlauf 

Das FTM-7250DE ermédglicht ebenfalls die Einstellung einer “Bevorzugten Suchlaufliste” von Kanalen, 
die im Speichersystem “geflaggt” werden k6nnen. Die geflaggten Kanale werden durch ein “m” -Symbol 
bezeichnet, wenn sie nacheinander fur die bevorzugte Suchlaufliste ausgewahlt werden. 


Wenn der Speichersuchlauf beginnend auf einem Kanal mit dem Symbol “>” angehangt eingeleitet 

wird, werden nur die Kanale, die das Symbol “®” tragen, durchsucht. Wenn der Suchlauf in einem 

Kanal gestartet wird, der kein Symbol “m»“ angehangt hat, werden alle Kanale, einschlieRlich der mit 

angehangtem Symbol “>”, durchsucht. 

Mit folgendem Verfahren konnen Sie die bevorzugte Suchlaufliste einrichten und verwenden: 

1. Das Funkgerat durch mehrmaliges Driicken der Taste 
[V/M(MW)] (wie notwendig) auf den Speicherabrufmodus 
einstellen, bis “MR” und eine Kanalnummer an der 
rechten Seite des Displays angezeigt werden. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal zu 
wahlen, der zur bevorzugten Suchlaufliste hinzugefigt 
werden soll. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “SCAN SKP 40” zu wahlen. 


4. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, und dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “SELECT” auszuwahlen. 
5. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, 


Zum Starten des bevorzugten Speichersuchlaufs: 


1. Das Funkgerat durch mehrmaliges Driicken der Taste [V/M(MW)] (wie notwendig) auf den 
Speicherabrufmodus einstellen. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um jeden Speicherkanal 

auszuwahlen, bei dem ein Symbol “>” an der LI 0H or: 

ie r99 


Kanalnummer angehangt ist. 


Vala) 


3. Entweder die Mikrofontaste [UP] oder [DWN] lang driicken, um den bevorzugten Speichersuchlauf 
zu starten. Nur die Kandale, bei denen ein Symbol “>” an die Kanalnummer angehangt ist, werden 
durchsucht. 
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Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS) 

Das FTM-7250DE kann eingestellt werden, nur die Frequenzen zwischen benutzerdefinierten oberen 
und unteren Bandgrenzen zu tunen oder zu durchsuchen. 

Beispiel: Einen PMS-Kanal durch Registrieren einer unteren Frequenz von 432.500 MHz und 


einer oberen Frequenz von 432.800 MHz in den Speicherkanalen L1/U1 einrichten. 


Registrieren in den programmierbaren Speicherkandlen 


1. 
2. 


. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “L1” 


. Die Taste [V/M(MW)] kurz erneut driicken, um die 


Im VFO-Modus die gewunschte untere Grenzsuchlauffrequenz (432.500 MHz) wahlen. 
Die Taste [V/M(MW)] driicken und halten. 
( J 


Eine Speichernummer wird unten rechts am Display 
angezeigt. 


S 


auszuwahlen”. 


Hinweis: Wahrend des Betriebs im Speichermodus kann das Tastenfeld des Mikrofons 
MH-48A6JA verwendet werden, um die Speicherkanalnummer direkt einzugeben. 
Dazu die gewunschte Kanalnummer (siehe Tabelle unten) auf dem Tastenfeld 
eingeben. 
Zur Eingabe des Speicherkanals “L1” [2] 1» [0] 1m [4] driicken 
Zur Eingabe des Speicherkanals “UO” [2] 1 [2] 1m [0] drucken 


pur | 201 [ts] 205 [ts] 209 | 
pur] 202 [us| 206 [us] 210 [ur] 24 [us| 28 | 
pez] 203 [aa] 207 [te] 2 [is] 25 [to| 219 
Pua] 204 [ual 208 [uel 212 [us] 26 [uo] 220 | 


. Die Taste [V/M(MW)] kurz erneut driicken, um die angezeigten Daten im Speicherkanal (L1) zu 


speichern. 


. Die gewunschte obere Grenzsuchlauffrequenz (432.800 MHz) wahlen. 
. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Modus “U1” 


auszuwahlen’”. 


angezeigten Daten im Speicherkanal (U1) zu speichern. 
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Suchlauf der programmierbaren Speicherkandle 
1. Die Taste [V/M(MW)] driicken, um den Speichermodus aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen oder das Tastenfeld des Mikrofons verwenden, um den oberen oder 
unteren Frequenz-PMS-Speicherkanal (Ln oder Un) abzurufen. 
3. Die Taste [#] am Mikrofon MH-48A6JA driicken. 
“P1” erscheint auf der rechten Seite des Displays. 
4. [UP] oder [DWN] am Mikrofon lang driicken. 
Der programmierbare Speichersuchlauf beginnt. 
Hinweis: Um den programmierbaren Speichersuchlauf abzubrechen, [PTT] am Mikrofon drucken 
(der PMS-Modus wird dadurch nicht aufgehoben). 
Zum Abbrechen des PMS-Modus, wenn der programmierbare Speichersuchlauf stoppt, die 
Taste [#] am Mikrofon MH-48A6JA driicken. 


Bandkantenpieper 

Das FTM-7250DE gibt automatisch einen Signalton ab, wenn wahrend des Suchlaufs eine Bandkante 
gefunden wird (im Standard-VFO-Suchlauf oder wahrend des PMS-Betriebs). Zusatzlich kann die 
Bandkanten-Signalfunktion aktiviert werden, zu ert6nen, wenn die Bandkantenfrequenz beim Tunen 
des VFO uber den DIAL-Drehregler erreicht wird. 


Das Verfahren zum Aktivieren des Bandkantensignaltons (beim manuellen Tunen) ist: 


1. Die Taste [MHz(SETUP)], dann den DIAL-Drehregler 
drehen, um “BEP EDGE 4’ zu wahlen. 

2. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, und dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um diese Menioption auf “ON” (Ein) 
einzustellen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] um die neue Einstellung zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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Prioritatskanal-Suchlauf (Dual-Watch) 


Die Suchlauffunktionen des FTM-7250DE umfassen eine Zweikanal-Suchlauffunktion, die Betrieb 
auf einem VFO, Speicherkanal oder dem Startkanal ermdglicht, wahrend von Zeit zu Zeit ein 
benutzerdefinierter Speicherkanal auf Aktivitat gepruft wird. Wenn eine auf dem Speicherkanal 
empfangene Station stark genug ist, um die Rauschsperre zu Ooffnen, halt der Scanner bei dieser 
Station entsprechend der Einstellung fur das Fortsetzen des Suchlaufs unter Mentoption “SCAN 
RSM 39” an. Einzelheiten siehe Seite 19. 


Mit folgendem Verfahren k6nnen Sie den Prioritatskanal-Dual-Watch-Betrieb aktivieren: 


1. Das Funkgerat durch mehrmaliges Driicken der Taste [V/M(MW)] (wie notwendig) auf den 
Speicherabrufmodus einstellen. 

2. Die Taste [V/M(MW)] lang driicken, dann den Speicherkanal wahlen, der als “Prioritatskanal” 
eingestellt werden soll. 

3. Die Taste [MODE(DG-ID)] kurz driicken. Das Symbol 
“PRI CH?” wird im Display angezeigt. 

4. Die Taste [MODE(DG-ID)] kurz driicken. 


Hinweis: Das Symbol “P” erscheint eine Sekunde lang an der Speicherkanalnummer. Dies gibt 
an, dass es der Speicherkanal ist, warend der Kanal abgerufen wird. 

5. Stellen Sie das FTM-7250DE jetzt auf Betrieb auf einem anderen Speicherkanal, Startkanal oder 
auf eine VFO-Frequenz ein. 

6. Die programmierbare Taste am Mikrofon MH-48A6JA drtcken, die “DW” zugeordnet ist (siehe 
Seite 3). Das Display bleibt auf dem VFO, dem ausgewahlten Speicherkanal oder dem 
Startkanal, aber das FTM-7250DE priuft den Prioritatskanal alle funf Sekunden auf Aktivitat. 
Hinweis: Wahrend des Dual-Watch-Betriebs blinken die Dezimalstellen der Frequenzanzeige. 

7. Zum Aufheben des Dual-Watch-Betriebs die programmierbare Taste am Mikrofon MH-48A6JA 
drucken, die “DW” zugeordnet ist. 


Prioritatsumkehrmodus 

Wahrend des Prioritatskanalbetriebs (Dual-Watch) ist eine spezielle Funktion verfigbar, mit der 

Sie sich sofort zum Prioritatskanal bewegen k6nnen, statt auf Aktivitat im Prioritatskanal warten zu 

mussen. 

Wenn diese Funktion aktiviert ist und Prioritatsuberwachung eingeschaltet ist, einfach den PTT- 

Schalter des Mikrofons drucken. Der Betrieb kehrt sofort zum Prioritatskanal zuruck. 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “DW RVRT 20” zu wahlen. 

2. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, und dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um diese Menuoption auf “ON” (Ein) 
einzustellen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


Zum Deaktivieren des Prioritatsruckkehrbetriebs in Schritt 2 oben “OFF” (Aus) wahlen. 
———————————————————————— Sa 
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Uber die GM-Funktion (Gruppenmonitor) 

Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) pruft automatisch, ob sich Stationen mit der GM-Funktion in 
Betrieb und mit der gleichen DG-ID-Nummer innerhalb des Kommunikationsbereichs befinden. 
Einstellung der Empfangs-DG-ID-Nummer auf “00” sucht alle C4FM Digital-Stationen innerhalb/ 
auRerhalb der Reichweite. 


Hinweis: * Bei Aktivieren der GM-Funktion (Gruppenmonitor) wird die digitale C4FM-Betriebsart 
geandert. 


« Zur Kommunikation im analogen FM-Modus die GM-Funktion ausschalten. 
* Die anderen Mitgliederstationen mUssen ebenfalls die GM-Funktion (Gruppenmonitor) 
einschalten. 


Wenn die GM-Funktion (Gruppenmonitor) aktiviert wird, werden die folgenden Informationsdisplays 
automatisch umgeschaltet. 


GPS-Informationsdisplay 


(Automatisch umschaltendes Display) 


Gu Gu 
Gores WT me 
OF OUP aye) ota i Leu 
oOR OUR 
Gruppenbetriebsart- Anzeige der 
Anzeige eigenen DG-ID-Nummer 


Speichertag-Anzeige* Frequenzanzeige 


*: Speichertag-Anzeige wird beim Speicherkanal oder HOME-Kanal angezeigt, um das Speichertag 
einzustellen. 


In/Out-Anzeige 

*« Wenn eine andere Station mit der gleichen DG-ID-Nummer in Kommunikationsreichweite ist, 
ertént ein Signalton und “IFR’ wird angezeigt. AuRerdem leuchten die unteren Teile der Mode/ 
Status-Anzeige hellblau auf. 

* Wenn alle Mitglieder auRerhalb der Kommunikationsreichweite sind, wird “IFR” (blinkt) angezeigt, 
und die Mode/Status-Anzeige leuchtet nicht. 

« Wenn ein Signal von einer anderen Mitgliedsstation empfangen wird, wird das Rufzeichen der 
anderen Station etwa 10 Sekunden lang auf dem LCD angezeigt. 


Hinweis: Wenn die DG-ID-Nummer flr Senden und Empfangen auf "00" in der Werkseinstellung 
eingestellt ist, k6nnen alle Stationen innerhalb/auRerhalb der Reichweite empfangen 
werden, und werden angezeigt, aber die anderen Stationen, die Ihre Empfangs-DG-ID- 
Nummer auf eine andere Nummer als "00" einstellen, empfangen Ihre Signale ggf. nicht. 
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Anzeige der Informationen der Gegenstation empfangen tiber GM-Funktion 
(Gruppenmonitor) 


1. Beim Empfang der Signale mit der gleichen DG-ID-Nummer die Taste [MODE(DG-ID] driicken, 
um die Informationen der anderen Station zu zeigen: 

* Abhangig vom Modell kénnen Informationen wie das Rufzeichen der anderen Station, 
Langengrad, Breitengrad usw. angezeigt werden. 

* Beim Empfang der Signale mehrerer Stationen die Taste [MODE(DG-ID)] driicken, um das 
Rufzeichen der anderen Station anzuzeigen, und dann den DIAL-Drehregler drehen, um die 
anderen Stationen, die auf dem LCD angezeigt werden sollen, auszuwahlen. 

* Bis zu 24 Stationen k6nnen in der Reihenfolge ihres Empfangs angezeigt werden. 


Hinweis: + Das FTM-7250DE sendet ggf. seine eigenen Positionsinformationen nicht, da das FTM- 

7250DE nicht Uber die GPS-Funktion verfigt. 

¢« Die Positionsinformationen werden nur angezeigt, wenn die Langen- und 
Breiteninformationen im Signal der anderen Station enthalten sind. 

« Die Funkgerate, die ggf. Positionsinformationen mit der GM-Funktion senden, sind wie 
folgt: (Stand Marz 2018). 
Serie FTM-400XD/FTM-400D, Serie FTM-100D, FT2D, FT1XD, FT1D, FT-991A/FT- 
991* 
(*: Die Einstellung des Langen- und Breitengrads muss manuell eingegeben werden 
oder ein externes GPS-Gerat muss angeschlossen werden.) 


GPS-Informationsdisplay 


(Automatisch umschaltendes Display) 


Gu Gu Gu 
srt meee | IBID.& hgybeom MA CHE fyb | H55Ce 
oR OR OR 


Anzeige der 


Gruppenbetriebsart-Anzeige eigenen DG-ID-Nummer 


Speichertag-Anzeige* Frequenzanzeige 


Umschalten Uber die Taste 
Rufzeichen 1 Rufzeichen 2 Rufzeichen 24 


GH YPC gem ZRL glee ne n= ota uaF ay 


Uber den DIAL-Drehregler wahlen Uber den DIAL-Drehregler wahlen 
Breitengrad’? 


Umschalten tiber die Taste 


Umschalten Uber die 
Taste [MODE 
Langengrad”? *1: Speichertag-Anzeige wird beim Speicherkanal 
=n oder HOME-Kanal angezeigt, um das Speichertag 
IT uo be] oar einzustellen. 
id. sHcE 8 *2: Der Breiten- und Langengrad werden nur 


angezeigt, wenn die Positionsinformationen im 
Taste Signal der anderen Station enthalten sind. 


Umschalten uber die 


26 


GM-Warnton 


Um Sie Uber den aktuellen Status des GM-Betriebs zu warnen, ermdglicht die GM-Funktion 

(Gruppenmonitor) zwei Arten von Warnt6énen (mit der zusatzlichen Option, sie auszuschalten). 

Je nach Ihrem Standort und der médglichen Belastigung durch haufige Piepténe kénnen Sie den 

Pieptonmodus wahlen, der am besten zu Ihrem Bedarf passt. 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “GM RINGR 21” zu wahlen. 

2. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um einen der folgenden Parameter 
auszuwahlen. 


INRANGE: — Signalton ert6nt nur, wenn das Funkgerat 
zuerst erkennt, dass eine Station in 
Reichweite ist. 

ALWAYS: Signalton ert6nt immer, wenn eine 
abrufende Ubertragung von einer anderen 
Station empfangen wird. 

OFF: Es erfolgen keine Warnt6éne. 


Grundeinstellung: IN RANGE 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


GM-Abrufintervall 


Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) kann programmiert werden, normale Zeit (Grundeinstellung) 

oder lange Zeit abzurufen. Andern des Abrufintervalls: 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um “GM INTVL 22” zu wahlen. 

2. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken, dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um das gewunschte Abrufintervall 
(NORMAL oder LONG) zu wahlen. 

Grundeinstellung: NORMAL 


3. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 
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Clone 


Das FTM-7250DE umfasst eine bequeme “Clone’”-Funktion, mit der Speicher- und Konfigurationsdaten 
von einem Funkgerat zu einem anderen FTM-7250DE Ubertragen werden k6nnen. 

Dies kann besonders nutzlich sein, wenn eine Reihe von Funkgeraten flr einen BOS-Betrieb 
konfiguriert werden. 


Hier ist das Verfahren zum Klonen von Daten von einem Funkgerat zum anderen: 


1. Beide Gerate ausschalten. 

2. Das vom Benutzer konfektionierte Clone-Kabel zwischen den MlC-Buchsen der beiden 
Funkgerate anschlieRen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] driicken und gleichzeitig die 
Funkgerate einschalten. Dies fur beide Funkgerate 
durchfulhren (die Reihenfolge des Einschaltens ist 
unwichtig). “CLONE” wird auf den Displays beider 
Funkgerate angezeigt, wenn der Clone-Modus in diesem 
Schritt erfolgreich aktiviert wurde. 

4. Auf dem Zielfunkgerat die Taste [MHz(SETUP)] driicken 
(“-- --WAIT-- --” erscheint auf dem Display). 

5. Auf dem Quellfunkgerat die Taste [GM(AMS)] driicken. 
“.. -- --TX-- -- --” wird auf dem Quellfunkgerat angezeigt, 
und die Daten aus diesem Funkgerat werden zum 
Zielfunkgerat Ubertragen. 


6. Wenn ein Problem wahrend des Klonvorgangs auftritt, 
wird “ERROR” (Fehler) angezeigt. Uberpriifen Sie 
die Kabelverbindungen und Batteriespannung und 
wiederholen Sie den Vorgang. 

7. Wenn die Datentibertragung erfolgreich ist, wird 
“CLONE” auf dem Display des Quellfunkgerats 
angezeigt. Das Zielfunkgerat, zu dem die Daten kopiert 
werden, wird automatisch neu gestartet. 


8. Beide Funkgerate ausschalten und das Clone-Kabel trennen. 


TH RJ12/6 
eI Modularer Stecker mit 6 
Positionen und 6 Kontakten 


i Stift 3: GND 


Stift 1: PTT/CLONE Stift 3: GND 


Modularer Stecker mit 6 
Positionen und 6 Kontakten 
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Einrichtmodus (Menumodus) 


Der Einrichtmodus (Menimodus) des FTM-7250DE, der bereits in Teilen vieler vorhergehender 

Kapitel beschrieben wurde, ist einfach zu aktivieren und einzurichten. Die Menus ko6nnen verwendet 

werden, um viele Funkgeratparameter zu konfigurieren. Einige von diesen wurden bereits 

beschrieben. Den Einrichtmodus (Mentmodus) wie folgt aktivieren: 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um das 
Einrichtment aufzurufen. 


2. Den DIAL-Drehregler drehen, um die einzustellende 
Mentoption auszuwahlen. 

3. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, um die 
Einstellung der gewahlten Menuoption zu aktivieren, 
dann den DIAL-Drehregler drehen, um die eigentliche 
Einstellung durchzufthren. 

4. Nach Abschluss der Auswahl und Einstellung die Taste 
[MHz(SETUP)] lang driicken, um das Einrichtmenii zu 
verlassen und den normalen Betrieb fortzusetzen. 


Meniopti Verfiigbare Werte Grundeinstellung 
Aktiviert/deaktiviert die automatische}0,5H bis 12H (0,5H 
Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sendesperre 

BEP KEY |Aktiviert/deaktiviert den Tastenton. KEY+SCAN/KEY/OFF KEY+SCAN 


4 |BEP EDGE Aktiviert/deaktiviert den Bandkantensignalton ON/OFF O 
beim Suchlauf. 
T 


Ss 
— 
Le} 
gol 
i=7 
ie} 
=} 


ies) 
@) 
+2 
e) 


5 |BEPLVL  |Stellt die Bestatigungstonlautstarke ein HIGH/LOW 
BEP STBY |Aktiviert/deaktiviert den Standby-Beep ON/OFF 


7 Want die CTCSS/DCS/EPCS-]1 bis 20/CONTINUE/ 
Klingeltonwiederholungen OFF 


oO] @ 
im m 
Al Cc 
ayo 
~< 
vU 


Veranderung der CPU-Uhrfrequenz. 
DC VOLT |Gibt die DC-Versorgungsspannung an te 


Q 
ie) 
iS) 
m 


12 


D 
Wahlt eine Kombination au DCS- NORMAL/INVERT/ 
11 J]DCS INV |Inversionscodes in Bezug auf die 
cas ; BOTH 
Kommunikationsrichtung. 


TXMANUAL/TX FMFIX/ 
IGAMS_ ]Stellt den Sendemodus ein TX DIGTL/AUTO 


Den VW-Modus ein- oder ausschalten ON/OFF 


2/4/6/8/10/20/30/60/ 
14 |DI POPUP |Stellt die Pop-up-Zeit der Daten ein CONTINUE/OFF 


g 
(0) 


= 


= = 
wo oO 


5 |DPID LST |DP-ID-Liste (Anzeigen/Registrieren/L6schen) | (Registrierte DP-ID) 


DT AUTO Aktiviert/deaktiviert die DTMF Autodialer- MANUAL/AUTO 
Funktion. 

DT DELAY |EIstellen der IMP’ «Autodialer’ 1%! 5 9/o50/450/750/1000 450 MS 
Verzégerungszeit. 


E 
28 Einstellen des DCS-Codes. [DE Senda Dee 
Codes 
I 
U 


o>) 


=x. 
Ni 
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Einrichtmodus (Menumodus) 


Meniioption | __—Funktion __—|_Verfiigbare Werte__| Grundeinstellung 
DTSET — |Laden der DTMF Autodialer-Speicher. ey ee 


Einstellen der Sendegeschwindigkeit fur 
19 |DT SPEED DTMF Autodialer. 50/100 50 MS 


Aktiviert/deaktiviert die Prioritatskanal- 
cm Aktiviert/deaktiviert den Warnton 

bei Erkennung von Stationen in IN RANGE/ALWAYS/OFF IN RANGE 
RINGR ae : : 

Kommunikationsreichweite. 
GM INTVL |Wahlit das automatische Sendeintervall. NORMAL/LONG NORMAL 


0 
1 
2 
LCD Einstellung der Beleuchtungsstarke des 
2 DMMR Bedienfelddisplays. LEVEDA(Ziai4 eee 
6 
Va 


=} 
= 
{e} 
So 
= 
° 
=} 


= 
foe} 


2 
2 
2. 
2 
2 


i : ere ae KEY+DIAL/PTT/ 
4 LOCK pie boas ea Didi KEY+PTT/DIAL+PTT/| | KEY+DIAL 
pene ALL/KEY/DIAL 

MIC GAIN ]Stellt den Mikrofon-Verstarkungspegel ein. LEVEL 1 bis 9 LEVEL 5 

MEM Programmieren einer alphanumerischen 

NAME Beschriftung flr einen Speicherkanal. 

MW MoDE| “anit die Methode zur Auswahl von Kanailen | Vet cu OWER CH NEXT CH 
fiir die Speicherung im Speicher. 

OPEN Wahlt die BegruRungsmeldung, die 

MSG erscheint, wenn das Funkgerat eingeschaltet | OFF/DC/MESSAGE MESSAGE 
wird. 
Einstellen des Empfanger-Pager-Codes fir 

PAG CD-R |die erweiterte CTCSS Paging- und Code- 05 47 
Squelch-Funktion. 
Einstellen des Sender-Pager-Codes fur 

PAG CD-T |die erweiterte CTCSS Paging- und Code- 05 47 
Squelch-Funktion. 


SQL OFF 
HOME 
PRG P3 Programmierung der Funktion, die der CD SRCH WIRES-X 
Mikrofontaste [P3] zugewiesen ist. SCAN 
T CALL 
TX POWER 
BETRIEBSART 


Programmierung der Funktion, die der 
Mikrofontaste [P4] zugewiesen ist. 
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2 
2 


Nh 


NO 


wo 
oO 


2 


Einrichtmentioption #1 
bis 55 (aufer 31 und 32) 


3 


| 33 | 


RADIO ID |Zeigt die IDs des Funkgerats an «XX (nicht Anderbar) 


3 = Se 
34 IRF SQL Stellt die RF Ansprechschwelle der OFF/S1 bis $8 OFF 
Rauschsperre ein 
35 IRPTARS Aktiviert/deaktiviert die Funktion Automatic ON/OFF ON 
Repeater Shift. 


RPT FREQ|Stellt das Ausmaf des Repeater-Shifts ein. _]0.00 - 150.00 (MHz) 
RPT SFT |Stellt die Repeater-Shift-Richtung ein. -RPT/+RPT/SIMPLEX 


Einrichtmodus (Menumodus) 


Meniioption | __——Funktion Ss |_Verfiigbare Werte _| Grundeinstellung 
38 [RX MODE |Empfangsmodus wahlen AUTO/FM/AM AUTO 


3 aoe Wahlt den Suchlauffortsetzungsmodus BUSY/HOLD/2-10 (SEC) 
Cc 


=} 
i= 
fe} 
gol 
=o 
° 
=} 
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SCAN SKP | Wahlt den Speichersuchlaufmodus OFF/SKIP/SELECT 


N 
SCNW Den Frequenzbereich des Speichersuchlaufs ALL/BAND 
einstellen. 
E 


= 
mM 
<= 


48 
OZ 
= 


Den Frequenzbereich des VFO-Suchlaufs ALL/IBAND 
einstellen. 

Aktiviert/deaktiviert die Split-CTCSS/DCS- ON/OFF 
Codierung. 


SQL TYPE Wahlt den Tonencoder- und/oder TONE/TSQL/DCS/ 
-decodermodus. RV TONE/PAGER/OFF 


: ‘ ‘ AUTO/5/6.25/10/12.5/15 
STEP Legt die Frequenz-Synthesizerschritte fest. /20/25/50/100 (kHz) 


4 
m 
= 
U 


7) 
2) 
yey 
m 
x 
U 


Gibt die Endtransistor- und 
Kuhlkérpertemperatur an. 
eee Einstellen der CTCSS-Tonfrequenz. 67,0 bis 254,1 (Hz) 100.0 HZ 


TOT _ | Stellt den Timeout-Timer ein. 0,5 bis 10,0 (MIN)/OFF 3.0 MIN 


Aktiviert/deaktiviert den 
Empfangeraudioausgang, wahrend die 
eae Ure Tonsuche oder der DCS-Suchscanner 
aktiviert ist. 
Wahlt die Geschwindigkeit der Tonsuche 
TS SEED oder des DCS-Suchscanners. Fae tiotov 
VER DISP }Zeigt die Version der Funkgeratsoftware an 
Den Frequenzeinstellbereich im VFO-Modus 
MODE mit dem DIAL-Drehregler einstellen. 
Reduzierung der Mikrofonverstarkung/- 
win Dev | abweichung und Empfangerbandbreite. WIPER 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


A 
fee} 
= 
ie) 
4 


9 
1 
1 


QO oO 
2 Z 
: 9 
ie nm 


1s] 
2) 
Uv 
x 
x 
4 


= 
Zz 
1) 
m 
< 


5 
5 
5: 
5: 
5: 


< 
Ti 
e) 


W-DGID Einstellung der WIRES-X DG-ID AUTO/DGIDO1 - 99 
MY CALL ]|Stellt das Rufzeichen Ihrer Station ein 


%1: Hangt von der Funkgeratversion ab. 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
2 
3 
4 
5 


5! 


> 
c 
c 
Ow 
> 
Zz 
iw) 
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Mentauswahldetails 


1..APO 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert die automatische Abschaltfunktion. 
Verfiigbare Werte: 0.5 H bis 12.0 H (0.5 H/Schritt)/OFF 
Grundeinstellung: OFF 


2 BCLO 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert die Funktion Sendesperre bei belegtem Kanal (BCLO). 
Verfiigbare Werte: ON/OFF 

Grundeinstellung: OFF 


3..BEP.KEY. 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert den Tastenton. 

Verfiigbare Werte: KEY+SC/KEY/OFF 

Grundeinstellung: KEY+SCAN 

KEY+SCAN: Der Signalton ertont, wenn eine beliebige Taste gedrtckt wird oder wenn der Scanner 


stoppt. 
KEY: Der Signalton ert6nt, wenn eine beliebige Taste gedrtckt wird. 
OFF: Signalton ist deaktiviert. 
4 BEP EDGE 


Funktion: Aktiviert/deaktiviert den Bandkantensignalton beim Suchlauf. 
Verfiigbare Werte: ON/OFF 
Grundeinstellung: OFF 


5 BEP LVL 

Funktion: Stellt die Bestatigungstonlautstarke ein. 
Verfiigbare Werte: High/Low 

Grundeinstellung: High 


6 BEP STBY 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert den Standby-Beep. 

Verfiigbare Werte: ON/OFF 

Grundeinstellung: ON 

ON: Es wird ein Signalton ausgelést, wenn die Partnerstation eine Ubertragung abschlieft. 
OFF: Es wird kein Signalton ausgelést, wenn die Partnerstation eine Ubertragung abschlieft. 


7BELL 

Funktion: Wahlt die CTCSS/DCS/EPCS-Klingeltonwiederholungen. 

Verfiigbare Werte: 1 TIME bis 20 TIMES/CONTINUE (Kontinuierlicher Klingelton)/OFF 
Grundeinstellung: OFF 


8 CLK TYPE 

Funktion: Veranderung der CPU-Taktfrequenz. 

Verfiigbare Werte: A/B 

Grundeinstellung: A 

Diese Funktion wird nur verwendet, um ein st6rendes Antwort-,Végelchen“ zu bewegen, falls es auf 
eine gewunschte Frequenz fallt. Wahlen Sie ,A“ fur den Normalbetrieb. 
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Mentiauswahldetails 


9 DC VOLT 


Funktion: Gibt die DC-Versorgungsspannung an. 


10 DCS CODE 

Funktion: Einstellen des DCS-Codes. 
Verfiigbare Werte: 104 Standard-DCS-Codes 
Grundeinstellung: 023 


DCS-CODE 


fia a er naan 
[ozs [025 [026 [0st [032] 086 [04s [047 [ost [053 [054 [09s [71 072] 073] 
fora tra [116 | 116 122 125 [ta1 | 132 108 | 143 [145 [1 [165 | 156 | 102 


61 | 263 | 265 | 266 | 271 | 274 [306 | 311 | 15 925 [391 | 332 | 43 [946 | 351 | 
fase [364365 [371 [ari [412 [413 | 423 | 491 [492 [445 [446 | 452 [464 [ 455) 
[462 [464 | 465 | 466 [503 [506 [516 | 529 [626 | 592 | 546 | 565 | 606 [61a [624 
[627 [691 [632 [654 [662 [604 [703 [712 [723 [73% [792] 734 [743 [764] — 
11 DCS INV 

Funktion: Wahlt eine Kombination aus DCS-Umkehrcodes in Bezug auf die Kommunikationsrichtung. 
Verfiigbare Werte: NORMAL/INVERT/BOTH 

Grundeinstellung: NORMAL 

NORMAL: Homdomorph 

INVERT: Invertierte Phase 

BOTH: Beide Phasen 


12 DIG AMS 

Funktion: Wahlt den Sendemodus bei Verwendung der AMS-Funktion. 

Verfiigbare Werte: TXMANUAL/TX FMFIX/TX DIGTL/AUTO 

Grundeinstellung: AUTO 

TXMANUAL: WaAhlt automatisch zwischen digitalem oder analogem Betrieb entsprechend dem 
empfangenen Signal. Kurzes Driicken von [PTT] am Mikrofon schaltet au@erdem 
zwischen digitaler Betriebsart und analoger Betriebsart um. 


TX FMFIX: Wahlt automatisch zwischen digitalem oder analogem Betrieb entsprechend dem 
empfangenen Signal. Schaltet zum Senden immer in den FM-Modus. 

TX DIGTL: Wahlt automatisch zwischen digitalem oder analogem Betrieb entsprechend dem 
empfangenen Signal. Schaltet zum Senden immer in den DN-Modus. 

AUTO: Wahlt automatisch zwischen digitalem oder analogem Betrieb entsprechend dem 
empfangenen Signal. Kurzes Driicken von [PTT] am Mikrofon andert die Betriebsart 
nicht. 

13 DIG VW 


Funktion: Aktiviert/deaktiviert die Auswahl des digitalen Sprache-FR-Modus (VW). 
Beim Driicken der Taste [MODE(DG-ID)] einstellen, ob der digitale Sprache-FR-Modus 
(VW) ausgewahlt werden kann oder nicht. 

Verfiigbare Werte: OFF/ON 

Grundeinstellung: OFF 
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Mentiauswahldetails 


14 DI POPUP 

Funktion: Stellt die Popup-Zeit von Informationen ein. 

Verfiigbare Werte: 2 SEC/4 SEC/6 SEC/8 SEC/10 SEC/20 SEC/30 SEC/60 SEC/CONTINUE/ 
OFF 

Grundeinstellung: 10 SEC 


15 DPID LST 


Funktion: Registrieren der DP-ID der Gegenstation. 


16..DTAUTO 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert die DTMF Autodialer-Funktion. 
Verfiigbare Werte: MANUAL/AUTO 

Grundeinstellung: MANUAL 


17..DT.DELAY 

Funktion: Einstellen der DTMF Autodialer TX-Verzégerungszeit. 
Verfiigbare Werte: 50/250/450/750/1000 ms 
Grundeinstellung: 450 ms 


18..DT.SET. 
Funktion: Laden der DTMF Autodialer-Speicher. 
Einzelheiten siehe Seite 14. 


19 DT SPEED 

Funktion: Einstellen der Sendegeschwindigkeit fur DTMF Autodialer. 

Verfiigbare Werte: 50 (hohe Geschwindigkeit)/100 (niedrige Geschwindigkeit) ms 
Grundeinstellung: 50 ms 


20..DW.RVRT. 

Funktion: Aktiviert /deaktiviert die Prioritatskanal-RUckkehrfunktion. 
Verfiigbare Werte: ON/OFF 

Grundeinstellung: OFF 

Einzelheiten siehe Seite 24. 


21..GM.RINGR 
Funktion: Aktiviert/deaktiviert den  Warnton’ bei Erkennung’ von _ Stationen in 
Kommunikationsreichweite. 
Verfiigbare Werte: IN RANGE/ALWAYS/OFF 
Grundeinstellung: INRANGE 
INRANGE:  Signalton ertént nur, wenn das Funkgerat zuerst erkennt, dass eine Station in 
Reichweite ist. 


ALWAYS: Signalton ertént immer, wenn eine abrufende Ubertragung von einer anderen Station 
empfangen wird. 
OFF: Es erfolgen keine Warnt6éne. 
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Mentauswahldetails 


22..GM.INTVL 

Funktion: Wahlit das automatische GM-Bakenintervall. 
Verfiigbare Werte: NORMAL/LONG 
Grundeinstellung: NORMAL 


23 LCD DMMR 

Funktion: Einstellung der Beleuchtungsstarke des Bedienfelddisplays. 
Verfiigbare Werte: LEVEL 1 - LEVEL 4 

Grundeinstellung: LEVEL 4 


24 LOCK 

Funktion: Wahlit die Kombination fur die Bedienelementesperre. 
Verfiigbare Werte: KEY+DIAL/PTT/KEY+PTT/DIAL+PTT/ALL/KEY/DIAL 
Grundeinstellung: KEY+DIAL 


25 MIC GAIN 

Funktion: Stellt den Mikrofon-Verstarkungspegel ein. 
Verfiigbare Werte: LEVEL 1 - LEVEL 9 
Grundeinstellung: LEVEL 5 


26 MEM NAME 


Funktion: Programmieren einer alphanumerischen Beschriftung flr einen Speicherkanal. 
Einzelheiten siehe Seite 18. 


27 MW MODE 

Funktion: Wahlit die Methode zur Auswahl von Kandalen fur die Speicherung im Speicher. 

Verfiigbare Werte: NEXT CH/LOWER CH 

Grundeinstellung: NEXT CH 

NEXT CH: Speichert die Daten im Speicherkanal, welcher der nachsthéchste zum zuletzt 
abgerufenen Speicherkanal ist. 

LOWER CH: _ Speichert die Daten im nachsten verfligbaren “freien” Kanal. 


28 OPEN MSG 

Funktion: Wahlit die BegruRungsmeldung, die erscheint, wenn das Funkgerat eingeschaltet wird. 
Verfiigbare Werte: DC/MESSAGE/OFF 

Grundeinstellung: MESSAGE 


DC: DC-Versorgungsspannung 
MESSAGE: Vom Benutzer eingestellt. Siehe unten. 
OFF: Keine BegruRungsmeldung. 


So wird die BegruRungsmeldung programmiert: 

1. Diese Einstellmodusoption auf “MESSAGE” (Meldung) einstellen. 

2. Die Taste [V/M(MW)] kurz driicken, um Programmieren der BegriiRungsmeldung zu erméglichen. 
Sie sehen, dass die Position der ersten Zeicheneingabe blinkt. 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um den ersten Buchstaben/die erste Zahl der Meldung 
auszuwahlen, und dann die Taste [V/M(MW)] kurz driicken, um zum nachsten Zeichen zu gehen. 
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4. Den vorherigen Schritt wie notwendig wiederholen, um die Meldung zu vervollstandigen (bis zu 8 
Zeichen). 

5. Zum Korrigieren eines Fehlers die Taste [BAND(SQL)] driicken, um den Cursor zuriickzusetzen. 
Dann den richtigen Buchstaben/die richtige Zahl eingeben. 

6. Wenn die gewiinschte BegriiRungsmeldung vollstandig ist, die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken, 
um die Meldung zu bestatigen, dann die Taste [MHz(SETUP)] eine Sekunde lang driicken, um die 
Einstellungen zu speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


29 PAG CD-R 

Funktion: Einstellen des Empfanger-Pager-Codes fur die erweiterte CTCSS Paging- und Code- 
Squelch-Funktion 

Einzelheiten siehe Seite 10. 


30 PAG CD-T 

Funktion: Einstellen des Sender-Pager-Codes fiir die erweiterte CTCSS Paging- und Code- 
Squelch-Funktion. 

Einzelheiten siehe Seite 10. 


31 PRG P3 

Funktion: Programmierung der Funktion, die der Mikrofontaste [P3] zugewiesen ist. 

Verfiigbare Werte: SQL OFF/HOME/CD SRCH/SCAN/T CALL/TX POWER/MODE/GM/WIRES-X/ 
REV/DW oder eine der gesamten Einstellmodusoptionen (auer Einstellmodusoptionen Nr. 31 bis 
32). 

Grundeinstellung: WIRES-X 


32 PRG P4 

Funktion: Programmierung der Funktion, die der Mikrofontaste [P4] zugewiesen ist. 

Verfiigbare Werte: SQL OFF/HOME/CD SRCH/SCAN/T CALL/TX POWER/MODE/GM/WIRES-X/ 
REV/DW oder eine der gesamten Einstellmodusoptionen (auer Einstellmodusoptionen Nr. 31 bis 
32). 

Grundeinstellung: Hangt von der Funkgeratversion ab. 


33 RADIO ID 

Funktion: Zeigt die Funkgeratkennung an. 

Die Funkgerat-ID ist ein 5-stelliger Code, der aus alphanumerischen Zeichen besteht, die wahrend 
der Fertigung in das Funkgerat geschrieben werden. 

Die Funkgerat-ID kann nicht bearbeitet werden. 


34_RFE.SQL 

Funktion: Stellt die Ansprechschwelle der HF-Rauschsperre ein. 
Verfiigbare Werte: S1 - S8/OFF 

Grundeinstellung: OFF 


35 RPT ARS 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert die Funktion Automatic Repeater Shift. 
Verfiigbare Werte: ON/OFF 

Grundeinstellung: ON 
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36..RPT.FREQ 

Funktion: Stellt das Ausmafs des Repeater-Shifts ein. 
Verfiigbare Werte: 0.00 - 150.00 MHz 
Grundeinstellung: Hangt von der Funkgeratversion ab. 


37 RPT SFT 

Funktion: Stellt die Repeater-Shift-Richtung ein. 
Verfiigbare Werte: - RPT/+ RPT/SIMPLEX 
Grundeinstellung: SIMPLEX 


38 RX MODE 

Funktion: Den Bandempfangsmodus einstellen. Jeder Bandempfangsmodus kann eingestellt 

werden. 

Verfiigbare Werte: AUTO/FM/AM 

Grundeinstellung: AUTO 

AUTO: DerEmpfangsmodus (FM-Modus oderAM-Modus) wird je nach verwendetem Frequenzband 
automatisch gewahlt. 


FM: Das ausgewahlite Frequenzband wird auf FM-Modus eingestellt. 
AM: Das ausgewahlite Frequenzband wird auf AM-Modus eingestellt. 
39 SCAN RSM 


Funktion: Wahlt den “Suchlauf fortsetzen’-Modus. 
Verfiigbare Werte: BUSY/HOLD/2.0 SEC - 10.0 SEC (0.5 SEC Schritt) 
Grundeinstellung: 5,0 SEC 


BUSY: Der Scanner halt an, bis das Signal verschwindet, und setzt den Suchlauf 
fort, wenn der Trager abfallt. 
HOLD: Der Scanner halt an, wenn ein Signal empfangen wird, und startet nicht neu. 


2,0 SEC - 10,0 SEC: Der Scanner halt fur die ausgewahlte Fortsetzzeit an und setzt dann den 
Suchlauf fort, unabhangig davon, ob die andere Station weiter sendet oder 
nicht. 


40 SCAN SKP 


Funktion: Wahlit den Speichersuchlaufmodus. 
Verfiigbare Werte: SKIP/SELECT/OFF 
Grundeinstellung: OFF 


SKIP: Der Scanner “Uberspringt” die markierten Kanale wahrend des Suchlaufs. 
SELECT: Der Scanner sucht nur markierte Kanale (Bevorzugte Suchlaufliste). 
OFF: Alle Speicherkanale werden gesucht (die “Markierung” wird ignoriert). 
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41 SCNW MEM 
Funktion: Den Frequenzbereich des Speichersuchlaufs einstellen. Den Frequenzbandbereich 
beim Suchlauf im Speichermodus einstellen. 

Verfiigbare Werte: ALL/BAND 

Grundeinstellung: ALL 

ALL: Alle Speicherkanale werden unabhangig vom Band der registrierten Frequenz der 
Speicherkanale durchsucht. 

BAND: Nur Speicherkandle mit Frequenzen, die auf dem gleichen Band wie der Kanal registriert 
sind, auf dem der Suchlauf gestartet wurde, werden durchsucht. 


42 SCNW VFO 

Funktion: Den Frequenzbereich des VFO-Suchlaufs einstellen. Stellt die VWFO-Suchlaufaktion 
ein, wenn der Suchlauf das Ende des Frequenzbands erreicht. 

Verfiigbare Werte: ALL/BAND 

Grundeinstellung: BAND 

ALL: Wenn der Suchlauf den Bandrand erreicht, wird der Suchlauf in das nachste Frequenzband 


fortgesetzt. 

BAND: Wenn der Suchlauf den Bandrand erreicht, wird der Suchlauf im gleichen Frequenzband 
wiederholt. 

43 SQL EXP 


Funktion: Aktiviert/deaktiviert die Split-CTCSS/DCS-Codierung. 

Verfiigbare Werte: ON/OFF 

Grundeinstellung: OFF 

Wenn diese Einstellmodusoption auf “ON” (Ein) eingestellt ist, sind die folgenden zusatzlichen 
Parameter nach dem Parameter “PAGER” verfligbar, wenn Einstellmodusoption “44 SQL TYPE” 
konfiguriert wird: 

DCODE: Nur DCS-Codierung. 

T DCS: Codiert einen CTCSS-Ton und decodiert einen DCS-Code. 

D TONE:  Codiert einen DCS-Code und decodiert einen CTCSS-Ton. 


44..SQL.TYPE 

Funktion: Wahlit den Ton-Encoder- und/oder Decodermodus. 
Verfiigbare Werte: TONE/TSQL/DCS/RV TONE/PAGER/OFF 
Grundeinstellung: OFF 


TONE: CTCSS Encoder 

TSQL: CTCSS Encoder/Decoder 

DCS: Digital Coded Encoder/Decoder 

REV TN: Reverse CTCSS Decoder (schaltet den Empfanger stumm, wenn ein passender Ton 


empfangen wird) 

PAGER: Ermeitertes Paging und Code Squelch 
Hinweis: Siehe auch Einstellmodusoption “39 SQL EXP” bezuglich zusatzlicher 
AuswahImédglichkeiten wahrend des “Split Tone”-Betriebs. 
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45 STEP 


Funktion: Legt die Frequenz-Synthesizerschritte fest. 

Verfiigbare Werte: AUTO/5/6.25/8.33*/10/12.5/15/20/25/50/100 (kHz) 
Grundeinstellung: AUTO 

*: Luftband 


46 TEMP 


Funktion:Gibt die Endtransistor- und Kuhlkérpertemperatur an. 


47 TONE FRQ 


Funktion: Einstellen der CTCSS-Tonfrequenz. 
Verfiigbare Werte: 50 Standard-CTCSS-Téne 
Grundeinstellung: 100.0 Hz 


eosjoat) =f = fe 


48 TOT 

Funktion: Stellt den Timeout-Timer ein. 

Verfiigbare Werte: 0,5 MIN - 10,0 MIN (0,5 MIN SchrittOFF 

Grundeinstellung: 3.0 MIN 

Der Timeout-Timer schaltet den Sender nach einer kontinuierlichen Ubertragung uber die 
programmierte Zeit ab. 


49 TS MUTE 

Funktion: Aktiviert/deaktiviert den Empfangeraudioausgang, wahrend die Tonsuche oder der 
DCS-Suchscanner aktiviert ist. 

Verfiigbare Werte: ON/OFF 

Grundeinstellung: ON 


50 TS SPEED 

Funktion: Wahlit die Geschwindigkeit der Tonsuche oder des DCS-Suchscanners. 
Verfiigbare Werte: FAST/SLOW 

Grundeinstellung: FAST 


51 VER DISP 


Funktion: Zeigt die Version der Funkgeratsoftware an. 
Verfiigbare Werte: CPU/DSP 
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52 VFO MODE 

Funktion:Den Frequenzeinstellbereich im VFO-Modus mit dem DIAL-Drehregler einstellen. 

Verfiigbare Werte: ALL/BAND 

Grundeinstellung: BAND 

ALL: Tuning wird zum nachsten Band fortgestezt, wenn das Ende eines Bands erreicht wird. 

BAND: Tuning wird zum anderen Ende des aktuellen Bands fortgesetzt, wenn das Ende des Bands 
erreicht wird. Beim Wechseln des Bands die Taste [BAND](SQL)driicken. 


53 W/N DEV 

Funktion: Reduzierung der Mikrofonverstarkung/-abweichung und Empfangerbandbreite. 
Verfiigbare Werte: WIDE/NARROW 

Grundeinstellung: WIDE 


54_W-DGID 

Funktion: Stellt die WIRES-X DG-ID-Nummer ein. 

Verfiigbare Werte: AUTO/DGID01-99 

Grundeinstellung: AUTO 

AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer "00", k6nnen verbunden 
werden. 

DGID01-99: Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer Ubereinstimmen, kénnen 
verbunden werden. 


55 MY CALL 


Funktion: Stellt das Rufzeichen Ihrer Station ein. 


So wird das Rufzeichen eingegeben: 

1. Die Taste [MHz(SETUP)] kurz driicken. 

Die aktuell registrierte Rufzeichenkennung wird angezeigt. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den ersten Buchstaben/die erste Zahl des Rufzeichens zu 
wahlen, dann Taste [V/M(MW)] kurz driicken, um den ersten Buchstaben/die erste Zahl zu 
speichern und mit dem nachsten Zeichen fortzufahren. 

3. Den vorherigen Schritt wie notwendig wiederholen, um das Rufzeichen zu vervollstandigen (bis 
zu 10 Zeichen). 

4. Umeine Korrektur vorzunehmen, die Taste [BAND(SQL)] driicken, um den Cursor zurtickzusetzen. 
Dann den richtigen Buchstaben/die richtige Zahl eingeben. 

5. Wenn das gewiinschte Rufzeichen eingegeben ist, die Taste [MHz(SETUP)] lang driicken, um die 
Einstellungen zu speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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